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ROTO ist ein Familienunternehmen aus 
Slowenien. Die Muttergesellschaft hat ihren 
Hauptsitz in Slowenien und verfügt über 
Produktionsunternehmen in 6 anderen 
europäischen Ländern. Die ROTO Gruppe 
beschäftigt über 450 Mitarbeiter. Roto exportiert 
über Distributoren weltweit in 55 Länder. Über 
70% der Produkte werden in EU-Länder, USA und 
Afrika exportiert.

Mit einem eigenem Entwicklungszentrum 
entwickeln wir jedes Jahr über 120 eigene und 
kundenspezifische neue Produkte. 

Mit mehr als 4000 Produkten und mit der 
Bearbeitung von mehr als 3 Millionen kg 
Polymere im Jahr gehört ROTO zu den führenden 
Unternehmen in der Produktion der Technologie 
»Rotomolding« in Europa.

ROTO verwendet je nach Eigenschaften des 
Produkts und der Verarbeitungstechnologie über 
20 verschiedene Materialien. 

ROTO bietet seinen Kunden einen umfassenden 
Service an. Dies schließt eine kompetente 
Beratung bei der Produktauswahl, der Planung 
und Entwicklung von Anlagen und Produkten 
sowie dem Betrieb (Wartung, Ersatzteile,  ….) der 
Anlagen mit ein.
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Roto Water
Über dem Vehnteich 2
26169 Friesoythe / Markhausen, Deutschland
www.rotoECO.eu/de
germany@roto-group.eu
tel. +49 (0)151 67188855

since 1949

ROTO shafts | 1
www.rotoeco.eu/en/shafts

Technischer katalog

HEBESCHÄCHTE DN 800

www.roto-group.eu/de

Pump
ÖLABSCHEIDER

www.roto-group.eu/de

BIOLOGISCHE KLEINKLÄRANLAGEN

www.roto-group.eu/de

KLÄRANLAGEN

www.roto-group.eu/de

www.rotoECO.eu/de05/2021



www.rotoECO.eu/de www.rotoECO.eu/de

Kanalschächte

Schachthalsverlängerung

Modulares
SchachtrohrSchachtrohr 

(unterschiedliche 
Höhen)

Schachtboden 
mit werkseitigen 
Anschlüssen

DN

Schachtkonus

variable Anschlüsse
(Ablaufstutzen)

Rahmen: Beton-Guss

Betonauflagering
aus armiertem Beton dient 
dem sicheren Lastabtrag von 
Verkehrslasten

Deckel Gusseisen

Kanalschächte DN400 mit vorgeformten Gerinne 1/1 
(gerader Durchlauf) zeichnen sich durch ein geringes 
Gewicht und eine einfache Montage aus.
Am Schachtboden sind Zu- und Ablaufstutzen für den 
einfachen und schnellen Anschluss an KG-Rohr DN110, 
DN125 und DN160.

DN400 1/1
Kanalschächte

Anschlussoptionen:

Anschluss KG-Rohr 
DN 110

Anschluss KG-Rohr 
DN 160

Kupplung für 
gewelltes Rohr

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Dim.

Standard:

1-552423/400

JAŠEK FI400 [I]
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180° ZULAUF [1]

ABLAUF [1]

Schacht-
höhe [H] Anschluss Art. Nr.

1000 mm Ø110/125/160 7600059100

1500 mm Ø110/125/160 7600059110

A3

Teža:

VTOK/IZTOK DN160/DN125/DN110

2.3.2010 ales
25.1.2010

Material:

1:10Toleranca

 
ales

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 PE

0,000 kg

Sur.

Merilo:

Kategorija
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Dim.

Standard:

1-552423/400

JAŠEK FI400 [I]
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DN600 1/1, 3/1

Anschlussoptionen:

Der Kanalschächte mit dem Durchmesser DN 600 werden monolithisch 
mit dem Rotationsgussverfahren hergestellt und gewährleisten eine 
100 %ige Wasserdichtheit.
Um eine vielseitige Verwendung beim Anschluss der Schachtleitungen 
zu ermöglichen ist auf der Schachtunterseite ein 3/1-Kammerboden 
vorgeformt.
Eine ebene Oberfläche für Zulaufrohre und Ablaufrohre ermöglichen 
den Anschluss von Rohren DN160, DN200 und DN250.

KG-Rohr DN 160 KG-Rohr DN 200 Kupplung für 
gewelltes Rohr 

DN 200

Ø
20

0

Ø
16

0

600

H

250

250
Anschlussoptionen:

Anschluss an das 
Schachtrohr

KG-Rohr mit 
Lippendichtung

Kupplung für 
gewelltes Rohr

Ø600

H

20
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Ø
25

0

Ø
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Kanalschächte

Kanalschächte DN600 mit vorgeformtem 
Gerinne 1/1 (gerader Durchlauf) oder 3/1 
(Gerader Durchlauf, 160 zwei seitliche 
Zuläufe) zeichnen sich durch ein geringes 
Gewicht und eine einfache Montage aus.
Am Schachtboden sind Zu- und Ablauf-
stutzen für den einfachen und schnellen 
Anschluss an KG-Rohr DN160 und DN200 
vorbereitet.

DN600 3/1

180° 180°
225°135°180°

225°135°

Schacht-
höhe [H] Anschluss   Art. Nr. 1/1   Art. Nr. 3/1

1000 mm Ø160/200 7600070010 7600069680

1250 mm Ø160/200 7600070020 7600069650

1500 mm Ø160/200 7600070030 7600069660

1750 mm Ø160/200 7600070040 7600069670

2000 mm Ø160/200 7600070050 7600069810

2250 mm Ø160/200 7600070060 7600069820

2500 mm Ø160/200 7600070070 7600069830

2750 mm Ø160/200 7600070080 7600069840

3000 mm Ø160/200 7600070090 7600069850

Schacht-
höhe [H] Anschluss   Art. Nr. Anschluss   Art. Nr.

1000 mm Ø160/200/250 7600057000 Ø160/200/250 7600805010

1250 mm Ø160/200/250 7600057030 Ø160/200/250 7600805020

1500 mm Ø160/200/250 7600057010 Ø160/200/250 7600805030

1750 mm Ø160/200/250 7600057020 Ø160/200/250 7600805040

2000 mm Ø160/200/250 7600059220 Ø160/200/250 7600805050

2250 mm Ø160/200/250 7600059230 Ø160/200/250 7600805060

2500 mm Ø160/200/250 7600059240 Ø160/200/250 7600805070

2750 mm Ø160/200/250 7600059250 Ø160/200/250 7600805080

3000 mm Ø160/200/250 7600059260 Ø160/200/250 7600805090

Kanalschächte

ZULAUF [1]

ZULAUF [3]

ABLAUF [1] ABLAUF [1]

ZULAUF [3]

ABLAUF [1]
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DN400 DN500 DN600
Höhe [H] Art. Nr.

800 mm 7600076480

1000 mm 7600066370

1300 mm 7600076490

1500 mm 7600066350

Höhe [H] Art. Nr.

500 mm 7600059510

1000 mm 7600059520

1250 mm 7600059530

1500 mm 7600059540

1750 mm 7600059550

2000 mm 7600059560

Höhe [H] Art. Nr.

1000 mm 7600074430

1250 mm 7600059120

1500 mm 7600074420

1750 mm 7600074410

2000 mm 7600074400

Sandfänge

Sandfänge mit den Durchmessern DN400, 
DN500, DN600, DN800 und DN1000 sind 
aus Polyethylen [PE] hergestellt. Sandfänge 
werden zum Abscheiden von Sand und 
Staub verwendet.

•	 aus recyclebarem Material [PE]
•	 einfache und schnelle Einbau mit der Möglichkeit der 

Verkehrsbelastung
•	 Höhen von 0,75 m bis zu 5 m oder mehr, falls erforderlich
•	 Projektbezogene Fertigung möglich
•	 Die glatte Oberfläche der Wände ermöglicht eine einfache 

Hinterfüllung
•	 hohe Flexibilität und Stoßfestigkeit
•	 verschiedene Optionen von Anschlussrohren
•	 optionale Ausrüstung (Abdeckungen, Siebe)

Verwendung Vorteile

Zusätzliche Ausrüstung

PE Abdeckung PE Abdeckung Abdeckung A015
Prüfkraft 15 kN 

(1,5 to) begehbar

PE Rahmen und 
Abdeckung

Produkt Art. Nr.

Anschluss DN50, PE 1202000

Anschluss DN63, PE 1202001

Anschluss DN75, PE 1202002

Anschluss DN90, PE 1202003

Anschluss DN110, PE 1202004

Anschluss DN125, PE 1202005

Anschluss DN160, PE 1202006

Anschluss DN200, PE 1202007

Anschluss DN250, PE 1202008

Anschluss DN300, PE 1202009

Anschluss DN400, PE 1202010

Anschluss DN500, PE 1202011

Produkt Art. Nr.

Verbinder ID/OD 160 5879

Verbinder ID/OD 200 5750/5874

Verbinder ID/OD 250 5751/5875

Verbinder ID/OD 300 5752/5868

Verbinder ID/OD 400 5753/5869

Verbinder ID/OD 500 5754/5866

Verbinder ID/OD 600 5755/5767

Verbinder ID/OD 800 5756/5877

Verbinder ID/OD 1000 5876/5878

Produkt Art. Nr.

Dichtung Ø50 1280302

Dichtung Ø63 1290021

Dichtung Ø75 1280454

Dichtung Ø90 1202012

Dichtung Ø110 1280304

Dichtung Ø125 1280305

Dichtung Ø160 1280303

Dichtung Ø200 1280306

Dichtung Ø250 1280307

Dichtung Ø300 1280312

Dichtung Ø400 1280705

ANSCHLÜSSE VERBINDER

ABDECKUNGEN

DICHTUNGEN


